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Wprowadzenie 

 

ISO 8573 składa się z następujących części, które są zgrupowane pod ogólnym tytułem 

sprężonego powietrza:  

Część 1: Zanieczyszczenia i klasy czystości  

Część 2: Metoda badania zawartości aerozoli olejowych  

Część 3: Metoda badania do pomiaru wilgotności powietrza  

Część 4: Metoda badania zawartości cząstek stałych  

Część 5: Metody badania zawartości oparów oleju i rozpuszczalników organicznych  

Część 6: Metoda badania zawartości zanieczyszczeń gazowych  

Część 7: Metoda badania zawartości żywych zanieczyszczeń mikrobiologicznych  

Część 8: Metoda badania zawartości cząstek stałych przez stężenie masowe  

Część 9: Metoda badania zawartości ciekłej wody 

ISO 8573-1 to podstawowy dokument z serii ISO 8573, który przedstawia system kategoryzacji 

głównych zanieczyszczeń w systemach sprężonego powietrza. Pokazuje również, jak określić inne 

zanieczyszczenia poza tym systemem. Dodatkowe sekcje normy ISO 8573-1 zawierają metody 

pomiaru różnych zanieczyszczeń. Załącznik A do normy ISO 8573-1 służy jako przydatny 

przewodnik dla użytkownika na temat różnych aspektów systemu kategoryzacji i odpowiednich 

tematów związanych z powiązanymi metodami pomiarowymi. Niniejszy dokument został 

przygotowany, aby pomóc w przeprowadzaniu audytów na zgodność z normą ISO 8531-1. Należy 

pamiętać, że dokument ten NIE został wydany przez ISO (Międzynarodową Organizację 

Normalizacyjną), dlatego należy zachować ostrożność podczas oceny systemu pod kątem 

zgodności z tą normą. 
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1. Zakres stosowania normy ISO 8573-1 

 

Norma ISO 8573-1 określa klasy czystości sprężonego powietrza w odniesieniu do cząstek stałych, 

wody i oleju, niezależnie od miejsca w układzie sprężonego powietrza, w którym powietrze jest 

określane lub mierzone. Norma ISO 8573-1 zawiera ogólne informacje na temat zanieczyszczeń w 

systemach sprężonego powietrza i odnosi się do innych sekcji normy ISO 8573, zarówno w 

zakresie pomiaru czystości sprężonego powietrza, jak i określania wymagań dotyczących 

czystości. Oprócz wspomnianych już zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe, woda i olej, ta część 

normy ISO 8573 uwzględnia również zanieczyszczenia gazowe i mikrobiologiczne. Załącznik A 

zawiera wytyczne dotyczące stosowania normy ISO 8573-1. 

 

2. Odniesienia normatywne 

 

Poniższe dokumenty odniesienia są niezbędne do stosowania niniejszego dokumentu. W 

przypadku odniesień datowanych zastosowanie ma tylko określone wydanie. W przypadku 

niedatowanych dokumentów referencyjnych zastosowanie ma najnowsze wydanie dokumentu 

referencyjnego (wraz ze wszystkimi poprawkami). 

Część 1: Zanieczyszczenia i klasy czystości  

Część 2: Metoda badania zawartości aerozoli olejowych  

Część 3: Metoda badania do pomiaru wilgotności powietrza  

Część 4: Metody badania zawartości cząstek stałych  

Część 5: Metody badania zawartości oparów oleju i rozpuszczalników organicznych  

Część 6: Metoda badania zawartości zanieczyszczeń gazowych  

Część 7: Metoda badania zawartości żywych zanieczyszczeń mikrobiologicznych  

Część 8: Metoda badania zawartości cząstek stałych przez stężenie masowe  

Część 9: Metoda badania zawartości ciekłej wody 

 

 

 



ISO 8573-1 

3. Terminy i definicje stosowane w normie ISO 8573-1 

 

1. czy terminy i definicje zgodne z normą ISO 8573-1 są stosowane prawidłowo? 

2. jak definiowany jest "aerozol" zgodnie z normą ISO 8573-1? 

3. co oznacza pojęcie "aglomerat" w kontekście normy ISO 8573-1? 

4. Jaki jest cel "smaru/chłodziwa" zgodnie z normą ISO 8573-1? 

Jak opisany jest "punkt rosy" zgodnie z normą ISO 8573-1? 

6. jak ISO 8573-1 definiuje termin "węglowodór"? 

7. które mikroorganizmy należą do "zanieczyszczeń mikrobiologicznych" zgodnie z normą ISO 8573-1? 

8. W jaki sposób norma ISO 8573-1 opisuje termin "olej"? 

9. Co to jest "cząstka" zgodnie z definicją zawartą w normie ISO 8573-1? 

10. Jak ISO 8573-1 definiuje "wielkość cząstek d"? 

11. Co opisuje "ciśnieniowy punkt rosy" zgodnie z normą ISO 8573-1? 

12. W jaki sposób określa się względne ciśnienie pary wodnej lub wilgotność względną zgodnie z normą 

ISO 8573-1? 

13. Co rozumie się pod pojęciem "para wodna" zgodnie z normą ISO 8573-1, w szczególności w 

odniesieniu do jej temperatury i sprężania izotermicznego? 

 

4. Warunki odniesienia 

 

1. czy temperatura powietrza odpowiada warunkom odniesienia ISO 8573-1 i czy wynosi 20 °C? 

2. czy bezwzględne ciśnienie powietrza jest mierzone zgodnie z warunkami odniesienia ISO 8573-1 i czy 

wynosi 100 kPa (1 bar)? 

Sprawdź, czy względne ciśnienie pary wodnej odpowiada warunkom odniesienia ISO 8573-1. Czy wynosi 

0? 

4. czy wszystkie pomiary zostały przeprowadzone w warunkach referencyjnych określonych w normie 

ISO 8573-1? 

5. Czy istnieje pełna dokumentacja warunków pomiaru zgodna ze specyfikacją ISO 8573-1? 

6. czy istnieją jakiekolwiek odstępstwa od warunków referencyjnych ISO 8573-1, a jeśli tak, to czy zostały 

one prawidłowo udokumentowane i uzasadnione? 
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7. czy wszystkie przyrządy pomiarowe zostały prawidłowo skalibrowane, aby zapewnić ich zgodność z 

warunkami odniesienia ISO 8573-1? 

 

 

5. Klasy czystości sprężonego powietrza 

 

1. czy zidentyfikowano trzy główne zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu zgodnie z normą ISO 8573-

1? 

2. Jakie są trzy główne zanieczyszczenia zgodnie z normą ISO 8573-1? 

3. czy stężenia tych zanieczyszczeń zostały pogrupowane w klasy czystości zgodnie z normą ISO 8573-1? 

4. czy kategoryzacja klas czystości odpowiada praktykom określonym w normie ISO 8573-1? 

5. w jaki sposób inne zanieczyszczenia są traktowane zgodnie z ISO 8573-1, jeśli to konieczne? 

6. czy klasy czystości cząstek zostały prawidłowo zidentyfikowane zgodnie z tabelą 1 w normie ISO 8573-

1? 

7. Czy pomiary cząstek stałych zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO 8573-4? 

8. Jeśli to konieczne, czy norma ISO 8573-8 była również stosowana do pomiarów cząstek? 

9) Czy wykryto cząstki większe niż 5 µm zgodnie z normą ISO 8573-1? 

10. jeśli znaleziono cząstki >5 µm, czy uniknięto klasyfikacji od 1 do 5 zgodnie z ISO 8573-1? 

11. Czy klasy czystości wilgoci i wody ciekłej zostały prawidłowo zidentyfikowane zgodnie z tabelą 2 w 

normie ISO 8573-1? 

12. Czy pomiary wilgotności i ciekłej wody zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO 8573-3? 

13. Jeśli to konieczne, czy norma ISO 8573-9 była również stosowana do pomiarów wilgotności? 

14. Czy ogólne klasy czystości oleju zostały prawidłowo określone zgodnie z tabelą 3 w normie ISO 8573-

1? 

15) Czy pomiary ciekłego oleju i aerozoli olejowych zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO 8573-

2? 

16. Czy zgodnie z normą ISO 8573-1 dla klas 3, 4 i X nie jest konieczne znaczące uwzględnienie zawartości 

oparów oleju? 

17. Jeśli pomiar oparów oleju jest uważany za konieczny, czy norma ISO 8573-5 została zastosowana 

zgodnie z normą ISO 8573-1? 

18. Czy klasy czystości zanieczyszczeń gazowych zostały określone zgodnie z normą ISO 8573-1? 
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19) Czy wartości zanieczyszczeń gazowych zostały zmierzone zgodnie z normą ISO 8573-6? 

20) Czy klasy czystości dla zanieczyszczeń mikrobiologicznych zostały określone zgodnie z normą ISO 

8573-1? 

21) Czy wartości zanieczyszczeń mikrobiologicznych zostały zmierzone zgodnie z normą ISO 8573-7? 

22. Czy istnieją dowody na istnienie innych określonych stężeń zanieczyszczeń zgodnie z ISO 8573-1? 

23. czy wszystkie zanieczyszczenia zostały odpowiednio sklasyfikowane zgodnie z wymogami normy ISO 

8573-1? 

24) Czy wszystkie inne nieokreślone zanieczyszczenia zgodnie z ISO 8573-1 są bezpośrednio wskazane 

przez dopuszczalne stężenia? 

25. Czy wszystkie przyrządy i techniki pomiarowe są zgodne z wymaganiami normy ISO 8573-1? 

26. Czy przestrzegano prezentacji poziomów zanieczyszczeń zgodnie z sekcją 6.4 normy ISO 8573-1? 

27. Czy ustalono, że wszystkie klasy czystości opisane w normie ISO 8573-1 zostały prawidłowo 

spełnione? 

28. Czy pomiary oparów oleju są opcjonalne czy obowiązkowe zgodnie z normą ISO 8573-1? 

29. Czy ustalono, że pomiary zanieczyszczeń mikrobiologicznych są zgodne z normą ISO 8573-1? 

30. Czy zanieczyszczenia gazowe są odpowiednio oczyszczane zgodnie z normą ISO 8573-1? 

Czy pomiary zanieczyszczeń gazowych są zgodne z normą ISO 8573-1? 

32. czy wszystkie nieokreślone zanieczyszczenia są bezpośrednio wskazane przez ich dopuszczalne 

stężenia zgodnie z ISO 8573-1? 

33. Czy spełnione są wymagania normy ISO 8573-1 dotyczące kategoryzacji i pomiaru zanieczyszczeń? 

34. Czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na przekroczenie określonych klas czystości zgodnie z 

normą ISO 8573-1? 

35. Czy wszystkie pomiary i klasyfikacje są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi normy ISO 8573-1? 

36. Czy wyjątki lub odstępstwa od normy ISO 8573-1 są odpowiednio udokumentowane? 

37. Czy masz pewność, że wszystkie zanieczyszczenia zostały prawidłowo sklasyfikowane zgodnie z 

normą ISO 8573-1? 

38. Czy wszystkie niezbędne pomiary i testy zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO 8573-1? 

39) Czy klasy czystości były systematycznie sprawdzane zgodnie z normą ISO 8573-1? 

40. Czy klasy czystości i pomiary są w pełni udokumentowane zgodnie z normą ISO 8573-1? 

41. Czy są jakieś rozbieżności lub niespójności w pomiarach w porównaniu z ISO 8573-1? 

Czy zaobserwowano anomalie lub wartości odstające w danych pomiarowych zgodnie z normą ISO 8573-

1? 
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43. Czy przestrzegane są zalecane klasy czystości dla wszystkich zanieczyszczeń zgodnie z normą ISO 

8573-1? 

44. Czy sprawdzono klasy czystości dla innych zanieczyszczeń zgodnie z normą ISO 8573-1? 

45. Czy wszystkie odniesienia do klas czystości ISO 8573-1 są prawidłowo cytowane i stosowane? 

46. Czy prawidłowo zidentyfikowano i sklasyfikowano klasy czystości dla wszystkich zanieczyszczeń 

zgodnie z normą ISO 8573-1? 

47. Czy wszystkie wymagane pomiary są przeprowadzane zgodnie z normami ISO 8573-1? 

48. czy wszystkie zalecane przyrządy pomiarowe i metody były stosowane zgodnie z normą ISO 8573-1? 

49. Czy istnieją dowody na niewystarczającą zgodność z wymogami ISO 8573-1? 

 

6. Nazewnictwo 

 

1. czy zasada oznaczania klasy czystości sprężonego powietrza w określonym punkcie pomiarowym jest 

prawidłowo określona zgodnie z normą ISO 8573-1? 

2. czy kolejność informacji zgodnie z normą ISO 8573-1 jest prawidłowa i oddzielona dwukropkiem? 

3. czy oznaczenie "ISO 8573-1:2010 [A:B:C]" zostało użyte prawidłowo? 

4) Czy "A" oznacza klasę czystości cząstek zgodnie z normą ISO 8573-1? 

5) Czy "B" oznacza klasę czystości dla wilgoci i ciekłej wody zgodnie z normą ISO 8573-1? 

6. Czy "C" oznacza klasę czystości oleju zgodnie z normą ISO 8573-1? 

7. czy myślnik został użyty do oznaczenia nieokreślonej klasy dla danego zanieczyszczenia zgodnie z ISO 

8573-1? 

8. jeśli klasa nie jest określona dla danego zanieczyszczenia A, B lub C, czy została zastąpiona myślnikiem 

zgodnie z ISO 8573-1? 

9. Czy oznaczenie "ISO 8573-1:2010 [A:-:C]" zostało użyte prawidłowo? 

10. Jakie jest oznaczenie klasy X zgodnie z ISO 8573-1, jeśli poziom zanieczyszczenia mieści się w tej 

klasie? 

11. Czy najwyższe stężenie zanieczyszczenia jest wskazane w nawiasach okrągłych zgodnie z normą ISO 

8573-1? 

12. Czy oznaczenie "ISO 8573-1:2010 [A:X(15):C]" zostało użyte prawidłowo? 

13. Jakie jest opcjonalne oznaczenie zanieczyszczeń gazowych lub mikrobiologicznych zgodnie z normą 

ISO 8573-1? 
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14) Czy zanieczyszczenie gazowe jest prawidłowo zidentyfikowane zgodnie z normą ISO 8573-1 jako 

element dodatkowy do oznaczenia w punkcie 6.1? 

15) Czy zanieczyszczenie mikrobiologiczne jest prawidłowo zidentyfikowane zgodnie z normą ISO 8573-1 

jako dodatkowa pozycja do oznaczenia w punkcie 6.1? 

16. Czy oznaczenie "ISO 8573-6 [zanieczyszczenie i wartość oraz jednostka miary]" zostało użyte 

prawidłowo zgodnie z normą ISO 8573-1? 

17. Czy oznaczenie "ISO 8573-7 [wartość cfu/m3]" zostało użyte prawidłowo zgodnie z normą ISO 8573-

1? 

18. Czy oznaczenia wszystkich zanieczyszczeń są prawidłowo wskazane zgodnie z normą ISO 8573-1? 

19. Czy przykłady zostały przedstawione prawidłowo zgodnie z normą ISO 8573-1? 

20. czy wszystkie zanieczyszczenia gazowe zostały prawidłowo zidentyfikowane wraz z ich wartością i 

jednostką zgodnie z normą ISO 8573-1? 

21. czy wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne zostały prawidłowo zidentyfikowane wraz z ich 

wartością i jednostką zgodnie z normą ISO 8573-1? 

22. Czy skrót "cfu" został prawidłowo użyty zgodnie z normą ISO 8573-1 jako "jednostki tworzące 

kolonie"? 

23. czy oznaczenie jest zgodne z określonym formatem zgodnie z normą ISO 8573-1? 

24. czy nieokreślone oznaczenia są prawidłowo reprezentowane przez myślniki zgodnie z ISO 8573-1? 

25. Czy oznaczenia klasy X zgodnie z normą ISO 8573-1 są prawidłowo przedstawione z najwyższymi 

poziomami zanieczyszczenia? 

26. Czy zanieczyszczenia gazowe i mikrobiologiczne są przedstawiane zgodnie z normą ISO 8573-1 oprócz 

głównej nazwy? 

27. Czy jednostki dla zanieczyszczeń gazowych zgodnie z ISO 8573-1 zgadzają się z podanymi 

wartościami? 

28. czy jednostki mikrobiologiczne zostały prawidłowo przedstawione jako jtk/m3 zgodnie z normą ISO 

8573-1? 

29) Czy rozdzielenie dwukropkami w oznaczeniu zostało prawidłowo zastosowane zgodnie z normą ISO 

8573-1? 

30. Czy wszystkie oznaczenia są zgodne z wymaganiami normy ISO 8573-1? 

31. Czy wszystkie trzy główne zanieczyszczenia są prawidłowo przedstawione w nazwie zgodnie z normą 

ISO 8573-1? 

32. Czy sprawdziłeś, że kolejność A, B i C została prawidłowo zachowana zgodnie z normą ISO 8573-1? 

33. Czy wszystkie nawiasy są prawidłowo umieszczone w oznaczeniach zgodnie z normą ISO 8573-1? 
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34. czy wszystkie opcjonalne oznaczenia są prawidłowo wyświetlane zgodnie z normą ISO 8573-1? 

35. Czy sprawdzono zgodność z wytycznymi dotyczącymi oznaczeń zawartymi w normie ISO 8573-1? 

36. Czy wszystkie odniesienia do tabel zostały poprawnie zacytowane zgodnie z normą ISO 8573-1? 

37. Czy sprawdzono poprawność i kompletność oznaczenia dla każdego zanieczyszczenia zgodnie z 

normą ISO 8573-1? 

38. Czy ustalono, czy wszystkie niezbędne jednostki i wartości zostały określone zgodnie z normą ISO 

8573-1? 

 

 

 

 

ANNEX 

 

1. Czy klasyfikacja czystości powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1 stanowi wskazówkę dotyczącą 

oczekiwanej czystości powietrza w układzie sprężonego powietrza? 

2. Czy uznaje się, że osiągnięcie specyfikacji czystości powietrza nie może być osiągnięte 

wyłącznie przez połączenie urządzeń zgodnie z normą ISO 8573-1? 

3. Czy zgodnie z normą ISO 8573-1 prawidłowe środki smarne/chłodziwa i prawidłowa kontrola 

parametrów fizycznych, takich jak temperatura, są również wymagane dla specyfikacji czystości 

powietrza? 

4. Czy prawidłowa kontrola parametrów takich jak temperatura zgodnie z normą ISO 8573-1 ma 

jakikolwiek wpływ na stan fizyczny cieczy, które mogą stać się aerozolami lub oparami? 

5. Czy zgodnie z normą ISO 8573-1 konieczne jest przestrzeganie zaleceń dostawców dotyczących 

okresów konserwacji w celu utrzymania czystości powietrza? 

6. Czy norma ISO 8573-1 może nie być odpowiednia do pełnego zdefiniowania wymagań 

dotyczących specjalnych zastosowań? 

7. czy zgodnie z normą ISO 8573-1 należy uwzględnić inne zanieczyszczenia w przypadku 

zastosowań takich jak powietrze do oddychania, powietrze medyczne oraz żywność i napoje? 

8. Czy konieczne jest zapoznanie się z innymi źródłami informacji, takimi jak farmakopea, 

specyfikacje powietrza do oddychania i normy dotyczące pomieszczeń czystych zgodnie z normą 

ISO 8573-1? 

9. Czy istnieją krajowe wymagania zgodne z normą ISO 8573-1, które zalecają regularne testy dla 

zastosowań takich jak dostarczanie powietrza do oddychania? 
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10. Czy zgodnie z normą ISO 8573-1 zanieczyszczenia mogą występować w postaci stałej, ciekłej 

lub gazowej? 

11. Czy zanieczyszczenia zgodnie z normą ISO 8573-1 wpływają na siebie nawzajem pod 

względem formy fizycznej i właściwości? 

12. Czy zanieczyszczenia stałe zgodnie z ISO 8573-1 pochodzą z wielu różnych źródeł, np. cząstek 

pyłu z otaczającej atmosfery? 

13. Czy cząstki stałe mogą być bardzo duże, ziarniste lub bardzo małe submikronowe zgodnie z 

ISO 8573-1? 

14) Czy norma ISO 8573-1 określa, że cząstki stałe mogą być cząstkami obojętnymi lub żywymi 

jednostkami tworzącymi kolonie? 

(15) Czy narzędzia i maszyny sterowane pneumatycznie mają tradycyjną filtrację powietrza 

zgodnie z ISO 8573-1 o nominalnej wielkości cząstek 5 µm (klasa 6) i 40 µm (klasa 7)? 

16. Czy norma ISO 8573-1 wskazuje, że te oceny nie są bezwzględnymi ocenami usuwania 

cząstek? 

17. Czy filtry te są testowane zgodnie z normą ISO 8573-1 z wydajnością usuwania co najmniej 

95% ocenianych cząstek, np. 95% cząstek o wielkości 5 µm dla klasy 6? 

18. Czy zanieczyszczenia ciekłe w układzie sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1 to 

głównie woda i smar/chłodziwo sprężarki? 

19. Czy ich stężenie może zależeć od temperatury i ciśnienia zgodnie z ISO 8573-1? 

20. Czy kondensacja ich oparów może powodować powstawanie cieczy zgodnie z ISO 8573-1? 

21. Czy zanieczyszczenia płynne zgodnie z ISO 8573-1 mogą sprzyjać korozji, zwłaszcza w 

przypadku wody? 

22. Czy ciekłe zanieczyszczenia ze środków smarnych/chłodziw sprężarek powinny być 

kompatybilne z uszczelnieniami i nieżelaznymi przewodami rurowymi zgodnie z normą ISO 8573-

1? 

23. Czy zgodnie z normą ISO 8573-1 zanieczyszczenie gazowe zasadniczo składa się z pary wodnej 

i oparów smaru/chłodziwa sprężarki? 

24. Czy stężenie zanieczyszczeń gazowych zgodnie z normą ISO 8573-1 może zależeć zarówno od 

temperatury, jak i ciśnienia gazu? 

25. Czy zanieczyszczenia gazowe zgodnie z ISO 8573-1 mogą być rozpuszczone w obecnych 

cieczach? 

26) Czy można je przekształcić w postać ciekłą poprzez obniżenie temperatury lub zwiększenie 

ciśnienia zgodnie z normą ISO 8573-1? 

27. Czy osiągnięcie określonej czystości powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1 wymaga 

prawidłowej kontroli parametrów takich jak temperatura? 
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28) Czy norma ISO 8573-1 uznaje, że zanieczyszczenia ciekłe mogą występować w bardzo 

wysokich stężeniach aż do bardzo małych aerozoli o rozmiarach submikronowych? 

29. Czy istnieją aplikacje, dla których norma ISO 8573-1 może nie być w pełni odpowiednia do 

zdefiniowania wymagań? 

30. Czy norma ISO 8573-1 wskazuje, że prawidłowa kontrola parametrów takich jak temperatura 

ma wpływ na stan fizyczny cieczy? 
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Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, znana pod skróconą nazwą ISO, jest niezależną, 

pozarządową organizacją międzynarodową założoną w 1947 roku. Jej głównym celem jest 

tworzenie standardów, które są wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki, technologii i 

społeczeństwa w celu zapewnienia wydajności, bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów na 

całym świecie. Konsumentom normy ISO dają pewność, że produkty i usługi spełniają określone 

minimalne standardy, a tym samym są bezpieczne i niezawodne. Międzynarodowa Organizacja 

Normalizacyjna (ISO) jest globalnym stowarzyszeniem krajowych organów normalizacyjnych 

(organizacji członkowskich ISO). Normy międzynarodowe są zazwyczaj opracowywane przez 

komitety techniczne ISO. Każdy organ członkowski zainteresowany tematem, dla którego 

ustanowiono komitet techniczny, ma prawo być reprezentowany w tym komitecie. 

Międzynarodowe organy, zarówno rządowe, jak i pozarządowe, również pracują nad tymi 

normami we współpracy z ISO. ISO ściśle współpracuje z Międzynarodową Komisją 

Elektrotechniczną (IEC) we wszystkich kwestiach normalizacji elektrotechnicznej. Projekty norm 

międzynarodowych są przygotowywane zgodnie z zasadami zawartymi w Dyrektywach ISO/IEC, 

Część 2. Głównym zadaniem komitetów technicznych jest opracowywanie Norm 

Międzynarodowych. Projekty Norm Międzynarodowych przyjęte przez komitety techniczne są 

przedkładane organom członkowskim do głosowania. Do publikacji jako Norma Międzynarodowa 

wymagana jest zgoda co najmniej 75% głosujących organów członkowskich. Należy zauważyć, że 

niektóre części niniejszego dokumentu mogą być przedmiotem zastrzeżeń patentowych. ISO nie 

ponosi odpowiedzialności za identyfikację takich praw patentowych. Norma ISO 8573-1 została 

opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 118, Sprężarki i narzędzia pneumatyczne, maszyny i 

urządzenia, Podkomitet SC 4, Specyfikacja czystości sprężonego powietrza i urządzeń do 

uzdatniania sprężonego powietrza. 

 

Pochodzenie nazwy 
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Słowo "ISO" nie jest skrótem, ale pochodzi od greckiego słowa "isos", które oznacza "taki sam". 

Wybór ten podkreśla dążenie organizacji do posiadania uniwersalnej nazwy standardu niezależnie 

od kraju (w którym używane są różne języki). 

 

Funkcjonowanie ISO 

ISO składa się z członków reprezentujących krajowe organy normalizacyjne różnych krajów. 

Obecnie ISO liczy ponad 160 państw członkowskich, w tym rozwinięte kraje uprzemysłowione, a 

także kraje rozwijające się i wschodzące. Każdy członek ma jeden głos w ISO, niezależnie od 

wielkości lub potęgi gospodarczej danego kraju. 

Normy są opracowywane przez komitety techniczne składające się z ekspertów oddelegowanych 

przez kraje członkowskie. Eksperci ci wnoszą swoją wiedzę, doświadczenie i doświadczenie do 

procesu normalizacji. 

 

Znaczenie norm ISO 

Normy ISO odgrywają kluczową rolę w wielu dziedzinach codziennego życia. Od budownictwa, 

przez bezpieczeństwo żywności, aż po technologię, normy ISO zapewniają, że produkty i usługi są 

bezpieczne, niezawodne i wysokiej jakości. 

 

Znaczenie dla firm i konsumentów 

 

Dla firm normy ISO oferują korzyści w zakresie wydajności, interoperacyjności i dostępu do rynku. 

Firmy posiadające certyfikaty zgodności z określonymi normami ISO mogą wykazać się 

najlepszymi praktykami uznawanymi na całym świecie, a tym samym zwiększyć zaufanie klientów 

i partnerów. 
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PDF 

 

Ten plik PDF może zawierać osadzone czcionki. Zgodnie z warunkami licencyjnymi firmy Adobe 

plik ten można drukować lub przeglądać, ale nie edytować, chyba że osadzone czcionki są 

licencjonowane i zainstalowane na komputerze wykonującym edycję. Pobierając ten plik, strony 

przyjmują na siebie odpowiedzialność za nienaruszanie zasad licencyjnych firmy Adobe. Adobe 

jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. Szczegółowe informacje na temat 

oprogramowania użytego do utworzenia tego pliku PDF można znaleźć w ogólnych informacjach 

o pliku; parametry tworzenia pliku PDF zostały zoptymalizowane pod kątem drukowania. 

 

 

Format pliku PDF: rewolucja w cyfrowym zarządzaniu dokumentami 

Format pliku PDF, który jest skrótem od "Portable Document Format", jest jednym z najbardziej 

znanych i najczęściej używanych formatów plików do wymiany i wyświetlania dokumentów. W 

tym artykule przyjrzymy się pochodzeniu, funkcjom i zaletom tego uniwersalnego formatu. 

 

Historia i pochodzenie 

Format PDF został opracowany przez Adobe Systems na początku lat 90-tych. Celem było 

stworzenie formatu pliku, który mógłby wyświetlać dokumenty niezależnie od oprogramowania, 

sprzętu i systemów operacyjnych. W 1993 roku pierwsza wersja Adobe Acrobat została publicznie 

zaprezentowana, a wraz z nią format PDF. 

 

Cechy formatu PDF 

 Spójne wyświetlanie: Niezależnie od systemu operacyjnego, sprzętu lub oprogramowania, 

dokument PDF jest zawsze wyświetlany w ten sam sposób. Projekt, czcionki, obrazy i inne 

elementy pozostają spójne na różnych platformach. 

 Integracja multimediów: pliki PDF mogą zawierać nie tylko tekst i grafikę, ale także filmy, 

pliki audio, hiperłącza i interaktywne formularze. 
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 Bezpieczeństwo: Pliki PDF oferują różne opcje bezpieczeństwa, w tym ochronę hasłem, 

szyfrowanie i podpisy cyfrowe. 

 Kompresja: Format umożliwia wydajną kompresję dokumentów, dzięki czemu nawet duże 

pliki są łatwe w zarządzaniu i udostępnianiu. 

 Funkcje wyszukiwania i nawigacji: Spisy treści, hiperłącza i wbudowane funkcje 

wyszukiwania ułatwiają nawigację w obszernych dokumentach PDF. 

Zalety formatu PDF 

 Uniwersalna kompatybilność: pliki PDF można otwierać na niemal każdym urządzeniu, od 

komputerów, przez smartfony, po czytniki e-booków. 

 Integralność treści: Projekt i zawartość dokumentu PDF pozostają niezmienione bez 

względu na to, gdzie jest on otwierany. 

 Bezpieczeństwo: Możliwość szyfrowania dokumentów i zabezpieczania ich hasłami 

sprawia, że PDF jest bezpiecznym wyborem dla poufnych informacji. 

 Interaktywność: Integracja elementów multimedialnych i funkcji interaktywnych 

umożliwia wszechstronne zastosowania. 

 

 

 


